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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót modernizacja układu zasilania i wyniesienie układu 
pomiarowego na zewnątrz budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1            
w Świdniku przy ul. Wojska Polskiego 27 – dz. nr 235/4. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu realizacji robót polegających na modernizacji układu zasilania i wyniesienie 
układu pomiarowego na zewnątrz budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 
w Świdniku przy ul. Wojska Polskiego 27, dz. nr 235/4. 

Podane w SST typy urządzeń oraz ich producenci są tylko przykładowe. 
 Do realizacji mogą być stosowane urządzenia o parametrach równowaŜnych 

lub wyŜszych, dopuszczone do stosowania w krajach Unii Europejskiej. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie przebudowy instalacji elektrycznych 
polegających na modernizacji układu zasilania i wyniesienie układu pomiarowego na 
zewnątrz budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku przy ul. 
Wojska Polskiego 27. 
Zakres robót obejmuje instalacje: 

• układ pomiarowy, 
• wewnętrzne linie zasilające 
• wyłącznik poŜarowy, 
• tablice rozdzielcze, 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami ujętymi 
w odpowiednich normach i przepisach Polskich lub Europejskich. 

 
Sieć elektroenergetyczna – sieć elektroenergetyczna (linie przesyłowe i 

urządzenia rozdzielcze) Spółki Dystrybucyjnej. 
 

Przyłącze elektroenergetyczne – odcinek lub element sieci 
elektroenergetycznej słuŜący do połączenia urządzeń, instalacji podmiotu, o 
wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci 
przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na rzecz podmiotu przyłączanego 
usługą przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej. 

 
Linia kablowa - kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie 

wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wieloŜyłowych połączonych równolegle, 
łącznie z osprzętem, ułoŜone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch 
urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 

 
Napięcie znamionowe - napięcie międzyprzewodowe, na które dane 

urządzenie zostało zbudowane. 
 
Złącze kablowo – pomiarowe (licznikowe) – urządzenie elektroenergetyczne w 

postaci szafki przewidzianej do montaŜu aparatury elektrycznej łączeniowej, 
zabezpieczeniowej i pomiarowej, stosowane w elektroenergetycznych sieciach 
kablowych w celu wykonania przyłączy. 

 



Rozdzielnica elektryczna – element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej) 
zawierający urządzenia i podzespoły, słuŜące do: 

– łączenia, przerywania oraz rozdziału obwodów elektrycznych i ich 
kombinacji (np. wyłącznik) najczęściejw połączeniu z: 
– urządzeniami sterowniczymi (np. stycznik, przekaźnik) 
– ochronnymi (np. bezpiecznik elektryczny, wyłącznik instalacyjny, wyłącznik 
róŜnicowoprądowy,ogranicznik przepięć) 
– pomiarowymi (np. przekładnik prądowy, licznik energii elektrycznej) i 
– regulacyjnymi (np. regulator, sterownik PLC, komputer przemysłowy 
z systemem wbudowanym). 

 
Oprawa oświetleniowa – urządzenie elektryczne, którego celem jest 

zamocowanie źródła światła (jednego lub wielu) i połączenie go z instalacją 
elektryczną (np. za pomocą oprawki) w sposób ułatwiający jego ewentualną 
wymianę, nadanie odpowiedniego kierunku strumieniowi świetlnemu, rozproszenie 
go lub skupienie w odpowiednim miejscu poprzez zastosowanie np. odbłyśnika, 
soczewki lub rozpraszającego klosza. 

 
Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących, 

dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 
zakłóceniowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu 
i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być 
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania 
instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niŜ wymienione w projekcie 
jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji 
projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inwestorem  
i projektantem. 

2. Materiały. 
2.1. Tablice elektryczne i szafki 

Typ rozdzielnicy elektrycznej i szafki pełniącej funkcje centrali oddymiania 
zgodnie z dokumentacją projektową lub równowaŜne, według PN-IEC 60439. 
Napięcie izolacji rozdzielnicy powinno być dostosowane do największego napięcia 
znamionowego instalacji. Rozdzielnica powinna zapewniać poprawną i bezpieczną 
pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnicy powinny być 
dostosowane do przekrojów i średnic przewodów. 

Rozdzielnica powinna być wyposaŜona w szyny, zaciski N i PE 
i przystosowane do układu sieciowego TN-C-S. Przewody ochronne powinny być 
oznaczone kombinacją barw Ŝółtej i zielonej. Rozdzielnica powinna być 
przystosowana do wyprowadzenia kabli i przewodów do dołu, poprzez zaciski 
przyłączeniowe. Rozdzielnica powinna posiadać oznakowania wykonane w sposób 
wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem elewacji. Rozdzielnicę naleŜy 
wyposaŜyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach. 

Rozdzielnica stosowana na zewnątrz powinna być oporna na wpływ 
zewnętrznych warunków atmosferycznych. 

 

 

 

 



2.2. Przewody instalacyjne 

JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w instalacji naleŜy 
stosować przewody wg PN-87/E-90060, o napięciu znamionowym 0,75kV, 
trójŜyłowe, czteroŜyłowe i pięcioŜyłowe o Ŝyłach miedzianych w izolacji i powłoce 
polwinitowej z Ŝyłą ochronną Ŝółto-zieloną. Kryteria doboru jw. 

2.3. Puszki instalacyjne 

• puszki instalacyjne z tworzywa – końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne 
o średnicy 80 mm, 

• odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 
400V (do instalacjiszczelnych). 

2.4. Materiały uzupełniaj ące 

• rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 60 mm, 
• płaskownik stalowy, ocynkowany 25×4 mm, 
• farbę emulsyjną białą, 
• piasek, cement, cegłę zaprawy. 
• Koryta kablowe perforowane 
 

2.5. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak tablice rozdzielcze, przewody naleŜy dostarczać na budowę 
wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 
technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących 
mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały naleŜy przed ich wbudowaniem 
poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 

2.9. Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producentów w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 
pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 
atmosferycznych lub fizykochemicznych. NaleŜy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków Zlecenia, zostanie niedopuszczony do robót. Do wykonania 
instalacji elektroenergetycznych przewiduje się uŜycie następującego sprzętu: 

• spawarka transformatorowa do 500 A, 
• rusztowań, ruchomych podestów roboczych, drabin 
• drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne. 
 



4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpływa niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 
i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST, w terminie przewidzianym Zleceniem. 

W czasie transportu i przechowywania materiałów i urządzeń naleŜy 
zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeŜonych przez 
producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
i urządzeń naleŜy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia 
zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub 
przewróceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć 
przed uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań. 

 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach 
poziomych i pionowych. 

5.2. Monta Ŝ konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względuna rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa 
w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana 
instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

5.3. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. 

muszą być chronione przed uszkodzeniami, 
• przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych, 
• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być 

wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się 
wyziewów, 

• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi musza być 
chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. 
Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi naleŜy stosować rury 
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

5.4. Monta Ŝsprzętu, osprz ętu i opraw o świetleniowych 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu 
mogą słuŜyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłoŜu, przyspawane 
do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoŜa za 
pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 

5.5. Podejścia do odbiorników. 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników naleŜy wykonywać 
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Do 
odbiorników zasilanych od góry naleŜy stosować podejścia wieszakowe. Są to 
najczęściej oprawy oświetleniowe. Podejścia wieszakowe naleŜy wykonywać jako 



sztywne lub elastyczne w zaleŜności od warunków technologicznych i rodzaju 
wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub 
konstrukcjach podejścia naleŜy wykonywać przewodami ułoŜonymi na tych ścianach, 
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takŜe na innego rodzaju podłoŜach 
np. kształtowniki, korytka itp. 

5.6. Układanie przewodów 

Instalacje naleŜy wykonać w wykonaniu zwykłym pod tynkiem. 
Stosuje sięnastępujące rodzaje instalacji: 

• pod tynkiem  
• w rurka elektro instalacyjnych 
•  w korytkach kablowych 
•  w istniejących szachtach elektoinstalacyjnych 

5.7. Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy 
dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno 
stosować połączeń skręcanych. Długość odizolowanej Ŝyły przewodu powinna 
zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji 
i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania Ŝył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 
uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi 
(linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca 
się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.8. Monta Ŝ tablic rozdzielczych i szafek. 

Przed przystąpieniem do montaŜu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach 
wsporczych dostarczanych oddzielnie naleŜy konstrukcje te mocować do podłoŜa 
w sposób podany w dokumentacji. Rozdzielnice w obudowie naściennej lub 
zagłębionej naleŜy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych 
w podłoŜu. 

 
Po zamontowaniu urządzenia naleŜy: 

• zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach, 

• dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach 
elektrycznychi mechanicznych, 

• załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu, 
• podłączyć obwody zewnętrzne, 
• podłączyć przewody ochronne. 

5.9. Próby monta Ŝowe. 

Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące 
badania i pomiary. Zakres prób montaŜowych naleŜy uzgodnić z inwestorem. Zakres 
podstawowych prób obejmuje: 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
• pomiary impedancji pętli zwarciowych, 
• pomiary rezystancji uziemień, 

 

 

 

 



6. Kontrola jako ści robót. 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich 

zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Celem kontroli jest 
stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy budowie 
instalacji elektrycznych wewnętrznych obiektu. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie 
w celu wskazania Inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych 
robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność  
z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inwestora dopuszczone do 
uŜycia bez badań. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić 
Inwestora o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do 
akceptacji Inwestora. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakończeniu kaŜdej roboty 
zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora 
załoŜonej jakości. 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować: 
• zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych 

urządzeń z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 
• poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
• prawidłowość wykonania połączeń przewodów, 
• ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń 

wyrównawczych, 
• rezystancji uziemienia, izolacji instalacji elektrycznej – wykonać dla kaŜdego 

obwodu oddzielnie odstrony zasilania, 
• skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od poraŜeń prądem 

elektrycznym, 
• pomiar prądów upływowych, 
• próbę biegunowości, 
• próbę wytrzymałości elektrycznej, 
• próbę działania poprawność ochrony przed poŜarem i skutkami cieplnymi, 
• pomiar spadku napięcia, 
• sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, 

natęŜeniaoświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach, 
• sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw 

itp.), 
• prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków 

środowiskowychi warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 
• prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych 

informacji, 
• spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Inwestora wprowadzonych do 

dokumentacji technicznej. 
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę 

lub próby poprzedzające, jeŜeli mogą mieć wpływ na wynik, naleŜy powtórzyć po 
usunięciu przyczyny niezgodności. 

Podczas wykonania uziemień sprawdzić stan połączenia spawanych. Po 
wykonaniu uziemień i połączeń wyrównawczych naleŜy wykonać pomiary ich 
rezystancji. Wszystkie wyniki pomiarów naleŜy zamieścić w protokole pomiarowym 
ochrony przeciwporaŜeniowej. 

 



7. Obmiar robót. 
Obmiaru robót dokonać naleŜy w oparciu o dokumentację projektową 

i ewentualnie dodatkowe ustalenia,wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez 
Inwestora. 

Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznych jest: 
a) m – z dokładnością do 0,1 jednostki wykonanych robót na podstawie 

dokumentacji projektowej, ST i pomiaru, 
b) szt – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót na podstawie 

dokumentacji projektowej, ST i pomiaru w terenie, 
c) kpl – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót na podstawie 

dokumentacji projektowej, ST i pomiaru w terenie. 

8. Odbiór robót 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 
projektową dokumentację powykonawczą, 
protokoły z dokonanych pomiarów, 
protokoły odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatno ści 
Płatność za wykonanie kompletu robót będzie dokonana po jego pozytywnym 

odbiorze. 
Cena ryczałtowa wykonanych robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- podłączenia zgodnie z dokumentacją projektową, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

10. WYBRANE PRZEPISY i NORMY ZWIĄZANE 
10.1 Akty prawne 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006r. 
w sprawie ogłoszeniajednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. 2006 nr 
89 poz. 625 z dnia 2006.05.16). 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010r. 
w sprawie ogłoszeniajednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 
243 poz. 1623). 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007r. 
w sprawie ogłoszeniajednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2007 nr 
19 poz. 115). 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych,jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie” Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowaniasystemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 
623) z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2008 nr30 poz. 178 2008.01.01 i Dz.U. 2008 nr 
162 poz. 1005 2008.09.24). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunkówtechnicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla sprzętuelektrycznego (Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla przyrządówpomiarowych (Dz.U. 2007 nr 3 poz. 27) 



• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracyprzy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 
(Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 
2003r. w sprawieszczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 
828 2003.06.21). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010r. w sprawie ochronyprzeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znaczącooddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z dnia 
2010.11.15). 

• Instrukcje fabryczne i DTR urządzeń i aparatów. 
• Wytyczne w sprawie organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach 

elektroenergetycznych w zakładachprzemysłowych. Wydawnictwo PIGPE-zespół 
Elektroenergetyki-Warszawa 1975r., 

• Wytyczne w sprawie zasad postępowania przy ratowaniu osób poraŜonych prądem 
elektrycznym. WydawnictwoPIGPE- zespół Elektroenergetyki-Warszawa 1972r. 

10.2 Normy 

• N SEP-E-0002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporaŜeniowa, 

• N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne linie kablowe, 
• PN-C-89205 Rury nieplastyfikowanego polichlorku winylu, 
• PN-IEC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania 

dotyczące zestawów badanychw pełnym i niepełnym zakresie badań typu, 
• PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowenie przekraczające 6/6 kV. Kable 
elektroenergetyczne na napięcie zn. 0,6/1kV, 

• PN-IEC 60364. "Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Projektowanie 
i budowa, ochrona od poraŜeńprądem elektrycznym, 

• PN-92/0-79100-01,02 Opakowania transportowe. Odporność na naraŜanie 
mechaniczne. Wymagania i badania, 

• PN-E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa, 
• PN-H-92325 Bednarka stalowa ocynkowana, 
• PN-H-93200 Pręty stalowe ogólnego przeznaczenia, 
• BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy, przeciwrdzewny do ochrony biernej, 

szybkoschnący, czarny, 
• PN-HD 60364-1:2009Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe, 
• PN-IEC 60364-3:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie 

ogólnych charakterystyk, 
• PN-HD 60364-4-41:2007Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – OchronaprzeciwporaŜeniowa, 
• PN-HD 60364-4-42:2011Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochronaprzed skutkami oddziaływania cieplnego, 
• PN-HD 60364-4-43:2010Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochronaprzed prądem przetęŜeniowym, 
• PN-IEC 60364-4-45:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochronaprzed obniŜeniem napięcia, 
• PN-HD 60364-4-41:2007Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Odłączanieizolacyjne i łączenie, 
• PN-IEC 60364-4-47:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo – Zastosowanieśrodków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo -- Postanowienia ogólne -- Środki ochrony przed poraŜeniemprądem 
elektrycznym, 



• PN-HD 60364-4-41:2007Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanieśrodków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa -- Postanowienia ogólne -- Środki ochrony przed poraŜeniemprądem 
elektrycznym, 

• PN-HD 60364-4-443:2006Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochronaprzed przepięciami -- Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi, 

• PN-HD 60364-4-444:2010Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochronaprzed przepięciami -- Ochrona przed 
zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych, 

• PN-IEC 60364-4-473:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanieśrodków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo -- Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym, 

• PN-IEC 60364-4-482:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Dobór środkówochrony w zaleŜności od 
wpływów zewnętrznych -- Ochrona przeciwpoŜarowa, 

• PN-HD 60364-5-51:2006Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 
i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego – Postanowieniaogólne, 

• PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 
i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego –Oprzewodowanie, 

• PN-IEC 60364-5-53:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 
i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego – Aparaturałączeniowa i sterownicza, 

• PN-HD 60364-5-54:2007Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 
i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego – Uziemieniai przewody ochronne, 

• PN-HD 60364-5-56:2010Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 
i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego – Instalacjebezpieczeństwa, 

• PN-IEC 60364-5-523:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 
i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego – ObciąŜalnośćprądowa długotrwała 
przewodów, 

• PN-HD 60364-5-534:2009Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 
i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego – Urządzeniado ochrony przed przepięciami, 

• PN-IEC 60364-5-537:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 
i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego – Aparaturarozdzielcza i sterownicza -- 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia, 

• PN-HD 60364-5-54:2007Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 
i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego – Układyuziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych, 

• PN-HD 60364-5-559:2010Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 
i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego -- Inne wyposaŜenie-- Oprawy oświetleniowe 
i instalacje oświetleniowe, 

• PN-IEC 60364-7-714:2003Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji-- Instalacje oświetlenia 
zewnętrznego, 

• PN-EN 61439-1:2011Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: 
Postanowienia ogólne, 

• PN-EN 61439-2:2011Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: 
Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej. 


